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APLICAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECMA®FAD – Sistema de Tratamento por 

Flotação com Ar Dissolvido 

Esse sistema de tratamento compacto e 

autônomo utiliza processo físico químico 

para a clarificação de águas e efluentes, 

removendo sólidos em suspensão, colóides,  

óleos, gorduras, metais pesados, dentre 

outros compostos inorgânicos e orgânicos . 

Extremamente compacta, a solução 

TECMA® FAD utiliza o processo de Flotação 

por Ar Dissolvido, quimicamente assistido. 

para a clarificação de águas, efluentes e 

espessamento de lodos. 

 

A Unidade TECMA® FAD foi desenvolvida para atender diversos segmentos industriais, como 

objetivo de proporcionar o tratamento de águas e efluentes. Especialmente indicada para a 

remoção de sólidos em suspensão, óleos, gorduras, emulsões, matéria orgânica (DBO e DQO) 

e espessamento de lodos, a unidade pode ser aplicada isoladamente ou associada a diversos 

sistemas. 
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Segmentos Atendidos: 

 Alimentos 

 Bebidas 

 Fármacos 

 Abatedouros 

 Tintas 

 Cosméticos 

 Mineração 

 Tratamento de superfície 

 Pescados 

 Esgoto Sanitário (Quando há 

alta concentração de gordura e 

óleos e graxas). 

 

 

 
 

 

Modelos 
Capacidade 

(m³/h) 
 

Área 
(m²) 

FAD  3 3  20 

FAD  5 5  30 

FAD  10 10  40 

 

Outras capacidades sob consulta 

 

 

 

Equipamentos:  

 Bombas centrífugas 

 FAD (Flotador por Ar 

Dissolvido) 

 Misturadores Hidráulicos 

 Bombas dosadoras 

 Tanques de produtos químicos 

 Painel Elétrico 

 Automação 

 

 

Materiais: 

Corpo PRFV 
Misturadores Hidráulicos PVC 
Bombas  Fo Fo 
Tq. produtos químicos PEAD 
Filtro de Areia PRFV 
Tubos e conexões PVC 
Skid ASTM A 36 

 

 

Pode ser associado aos seguintes 

Produtos e Unidades: 

 TECMA®pH - Unidade de 

correção de pH 

 TECMA®EPAR - Estação de 

Produção de Água de Reúso 

 TECMA®UF - Ultrafiltração 

 TECMA®NF - Nanofiltração 

 TECMA®OR - Osmose Reversa 

 TECMA®PRESS - Sistema de 

Desaguamento de Lodos  

 Processos biológicos em geral 

 


