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OBJETIVO: 
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TECMA®OR – Sistema de Osmose Reversa. 

Esse Sistema compacto de membranas 

filtrantes, utiliza a osmose reversa e é capaz de 

remover sais e outros solutos.  Nesse processo 

são removidas substâncias orgânicas e 

inorgânicas dissolvidas. 

Foi desenvolvida para atender o 

mercado de Reúso de Água a partir 

de esgotos ou efluentes industriais. 

Esse sistema pode ser integrado a 

outros como a TECMA®EPAR 

(Estação de Produção de Água de 

Reúso) ou TECMA®UF, onde os 

efluentes são submetidos a um 

tratamento por membranas de 

ultrafiltração. Essa integração 

permite a produção de uma água 

não potável de excelente qualidade, 

própria para o Reúso em torres de 

resfriamento, caldeiras ou em 

processos produtivos de alguns 

setores industriais, atendendo ao 

conceito de descarte zero, onde 

todos os efluentes gerados são 

reutilizados no próprio gerador. 
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Aplicações: 

 Remoção de salinidade  

 Remoção de compostos 

orgânicos dissolvidos tóxicos 

 Produção de Água de Reúso 

para caldeira ou resfriamento 

 Remoção do íon amônio 

 Remoção de microorganismos 

 Remoção de metais pesados ( 

Zn,Ni,Cu) 

 Remoção de arsênio e fluoreto 

 Produção de água ultrapura  

 

Modelos Capacidade 
(m³/h) 

Container 
(pés) 

OR 3 3 20 
OR 5 5 20 
OR 10 10 20 
OR 15 15 20 
OR 20 20 20 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode ser associado aos seguintes 

Produtos e Unidades: 

 TECMA®pH - Unidade de 

correção de pH 

 TECMA®EPAR - Estação de 

Produção de Água de Reúso 

 TECMA®UF - Ultrafiltração 

 TECMA®PRESS - Sistema de 

Desaguamento de Lodos  

 Processos biológicos em geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
TECMA - Tecnologia em Meio Ambiente Ltda. 
Sede Própria: Rua Riviera, 28 - Rio de Janeiro - RJ - Cep.: 20975-050 
Tel.: (21) 3278-7767 - Fax.: (21) 3278-7733  E-mail: comercial@tecma-tecnologia.com.br 
www.tecma-tecnologia.com.br 

 

Exemplo de qualidade requerida para 

Torres de Resfriamento 

Parâmetros Limites  

pH 6,5 a 7,5  

Alcalinidade  15 a 50 ppm 

Condutividade  20 a 300 μm/cm  
 

Cloretos  5 a 20 ppm 

Cloro  1,0 ppm máx  

Dureza Cálcio  5 a 35 ppm 

Dureza Total  10 a 50 ppm 

Ferro Total 0,1 ppm  

Fosfato 0,1 ppm  

Silica Total 15 ppm  

Amônia 0,5 ppm  

STD 250 ppm  

 


